
Controllo Air Two per turbina HCP22Pa 1
via, con spray

Controllo per turbina HCP01P, con spray, completo di filtro, controllo
di pressione e pedale di comando, 1 via.

Disponibile su richiesta

COD: AR22PHC
Categorie: Controlli

Descrizione

Air Two Controllo per turbina HCP22Pa 1 via.

I comandi da banco per turbina sono ideali per controllare con precisione la pressione dell’aria, la velocità
della turbina e la fuoriuscita dell’acqua nel caso della versione con spray. Il comando di azionamento
avviene grazie ad una pedaliera progressiva. I nostri comandi da banco sono in grado di gestire ogni tipo di
turbina presente sul mercato odierno.

Air Two è un controllo per turbina con spray integrato, completo di serbatoio da 250 ml, filtro, comando
on/off acqua spray e pedale di comando. È inoltre possibile regolare la pressione dell’aria e dell’acqua spray
tramite appositi comandi.

Specifiche tecniche Air Two Controllo per turbina HCP22Pa 1 via.

Tipologia Da banco

Acqua spray si

Attacco turbina Tubo 4 x 6 / 2 x 4 mm

Pedale progressivo 0-3 bar

Alimentazione aria 4/6 bar

Peso (pedale incluso) 4,3 Kg

Dimensioni (l x p x h) 250 x 145 x 220 mm

Garanzia 36 mesi
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