
Cordone per micromotore 1500mm
BienAir Mcx free, con rotazione, comp.

Cordone per micromotore compatibile Bien-Air MCX, open end,
guaina in silicone Light Gray, lunghezza 1500mm, Latex Free.

Disponibile

COD: PC735MCX
Categorie: Micromotori elettrici

Descrizione

Il cordone per micromotore compatibile Bien-Air MCX, realizzato con guaina in silicone di alta qualità, è un
ricambio per riunito odontoiatrico, indicato per il collegamento di micromotori su riuniti dentali.

Compatibilità manipolo (original code reference: 1600756-001)

Bien-Air MCX

Caratteristiche tecniche cordone compatibile Bien-Air MCX

Tipo manipolo: micromotore
Connessione lato riunito: open end
Cordone fibrato: SI
Regolazione spray: NO
Ghiera girevole: SI
Lunghezza guaina: 1500mm
Diametro guaina: Ø 10.5mm
Colore: Light Gray RAL7038
Latex Free
Garanzia 12 mesi
Pressione massima aria mandata/ritorno 4.5bar / 65psi
Pressione massima spray aria/acqua 4bar / 58psi
Resistenza alla trazione 70N

I ricambi e gli accessori venduti da Tecnomed Italia® S.r.l., salvo diversa indicazione, sono ricambi
compatibili e non originali. L’uso di marchi registrati non implica alcun rapporto commerciale, licenza o
autorizzazione da parte dei rispettivi proprietari.
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KaVo®, Siemens®, Sirona®, Faro®, W&H®, Bien-Air®, NSK®, TKD®, EMS®, Star®, Lares®, Satelec®,
Mectron®, Cefla® (i cordoni per riuniti odontoiatrici Cefla® comprendono i marchi Castellini®, Stern Weber®
e Anthos®.), Planmeca®, sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.
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