
Cordone per micromotore 1350 mm
Anthos-SternW,Castellini,BienAir mc3
com

Cordone per micromotore 1350mm, compatibile Anthos - Stern Weber
- Castellini per Bien-Air MC3, safety handpiece system.

Spedizione prevista in 15 giorni circa

COD: PC712CFSH
Categorie: Micromotori elettrici

Descrizione

Il cordone micromotore compatibile Cefla per Bien-Air MC3 e NSK M40 è un ricambio per riunito
odontoiatrico, indicato per il collegamento di micromotori compatibili su riuniti dentali Cefla.

Compatibilità riuniti dentali

Anthos A3, 5, 6, 7, 9/+
Anthos L6, 7, 9
Stern S200, 220, 250, 280, 300, 320, 380
Castellini Skema 5, 6, 8
Puma Eli

Compatibilità manipolo

Bien-Air MC3
NSK M40

Caratteristiche tecniche cordone micromotore compatibile Bien-Air MC3 NSK M40

Tipo manipolo: micromotore
Cordone fibrato
Lunghezza guaina: 1350mm
Lunghezza totale indicata: 1440mm
Diametro guaina: Ø 10.5mm
Colore: Ital Gray RAL7038
Configurazione con Safety Handpiece
Guaina in silicone di alta qualità
Latex Free
Garanzia 12 mesi
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Pressione massima aria mandata/ritorno 4.5bar / 65psi
Pressione massima spray aria/acqua 4bar / 58psi
Resistenza alla trazione 70N
Conforme al sistema qualità UNI CEI EN ISO 13485
Conforme ai requisiti essenziali delle Direttive Europee 93/42/EEC e 2007/47/EC sui dispositivi medici
Conforme alla Direttiva 2000/95/EC RoHS sulla restrizione dell’uso di specifiche sostanze nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche

 

Stampato il 17/08/2026 – Cordone per micromotore 1350 mm Anthos-SternW,Castellini,BienAir mc3 com –
https://shop.tecnomeditalia.com/prodotto/cordone-per-micromotore-1350-mm-anthos-
sternwcastellinibienair-mc3-com-2/

Pagina 2


