
Cuscinetto turbina 2.779×3.175×6.35mm
torlon, sfere ceramica, flangiato

Cuscinetto per turbina, dimensioni 2.779x3.175×6.350mm, liscio
flangiato, gabbia torlon, sfere in ceramica, brand Myonic, compatibile
con Castellini, Faro, NSK, KaVo e W&H.

Disponibile

COD: CU77C
Categorie: 3,175x6,350x2,779 flange

Descrizione

Cuscinetto turbina 2.779×3.175×6.350mm Myonic liscio flangiato, ricambio per turbina odontoiatrica ad alta
velocità, con gabbia torlon e sfere in ceramica.

Compatibilità turbine

Castellini Clean Air: lato fresa e lato push
Dabi-Atlante RS350: lato fresa e lato push
DME Aden: lato fresa e lato push
Faro BTC77: lato fresa e lato push
Micro Mega 350: lato fresa e lato push
Midwest Quiet Air: lato fresa
Midwest Tradition L/PB Conversion: lato fresa
Midwest Tradition Standard: lato fresa
Midwest XGT/Tradition PB OEM: lato fresa e lato push
NSK Kinetic Viper 360 Torque: lato fresa e lato push
NSK Phatelus Mini: lato fresa e lato push
NSK Phatelus STND/Kinetic Viper 360: lato fresa e lato push
KaVo 8700: lato fresa
W&H Adec 5000: lato fresa e lato push

Caratteristiche tecniche

Dimensioni: altezza 2.779mm, diametro interno 3.175mm, diametro esterno 6.350mm
Cuscinetto liscio flangiato
Gabbia torlon
Sfere in ceramica
Contatto radiale
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Classe ABEC 7
Brand Myonic
Cross reference Timken DR01B2L-801
Cross reference Barden CSFR144RSTAY167K4C10
Garanzia 12 mesi
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