
Manipolo ablatore HW-6L LED
Woodpecker, compatibile EMS, SINE
WAVE DRIVE

Manipolo bianco led HW-6L per ablatore piezoelettrico, compatibile
EMS.

Disponibile su richiesta

COD: M16UL
Categorie: Manipoli

Descrizione

Manipolo ablatore HW-6L LED Woodpecker.

Ablatore piezoelettrico di alta qualità, sterilizzabile in autoclave, molto resistente alle alte temperature e alle
pressioni senza incrinature o deformazioni.

Design leggero ed ergonomico, per lavorare comodamente senza affaticare la mano dell’operatore.

Compatibile con il sistema di connessione e gli inserti EMS.

Caratteristiche tecniche Manipolo ablatore HW-6L LED Woodpecker.

 

Versione Manipolo

Compatibilità inserti Ems®

Compatibilità EMS® LED Sine-wave drive

Colore manipolo Bianco

Fibra ottica Integrato
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Intensità luminosa (lux) 7.000

Frequenza ultrasuoni 28KHz +/- 3KHz

Tipo di trasduttore Ultrasonico

Dimensioni (lxØ mm) 100 x 20

Peso manipolo (g) 48

Lunghezza cordone (m)  /

Garanzia 12 mesi

Autoclavabile Si

CE 0197
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