
Manipolo ablatore HW-6L LED
Woodpecker, compatibile EMS, SINE
WAVE DRIVE

Manipolo bianco led HW-6L per ablatore piezoelettrico, compatibile
EMS.

Disponibile su richiesta

COD: M16UL
Categorie: Ablatori paradontali

Descrizione

Manipolo ablatore HW-6L LED Woodpecker.

Il manipolo ablatore HW-6L LED Woodpecker compatibile EMS è progettato per offrire prestazioni affidabili e
costanti, garantendo al professionista uno strumento piezoelettrico di alta qualità.

Realizzato con materiali resistenti, è completamente sterilizzabile in autoclave e mantiene la sua integrità
anche dopo numerosi cicli, senza incrinature o deformazioni. Il sistema LED integrato assicura una visibilità
ottimale durante gli interventi, migliorando la precisione operativa.

Il design ergonomico e leggero consente un utilizzo prolungato senza affaticare la mano dell’operatore,
rendendolo la scelta ideale per studi dentistici che cercano comfort e sicurezza nelle procedure quotidiane.

Grazie alla piena compatibilità con sistema EMS e tecnologia Sine Wave Drive, il manipolo garantisce
versatilità e ampia disponibilità di inserti, offrendo al dentista maggiore flessibilità e affidabilità clinica.

Caratteristiche tecniche.

Versione Manipolo

Compatibilità inserti Ems®

Compatibilità EMS® LED Sine-wave drive

 

Stampato il 23/03/2026 – Manipolo ablatore HW-6L LED Woodpecker, compatibile EMS, SINE WAVE
DRIVE – https://shop.tecnomeditalia.com/prodotto/manipolo-bianco-led-hw-6l-per-ablatore-piezoelettrico/

Pagina 1



Colore manipolo Bianco

Fibra ottica Integrato

Intensità luminosa (lux) 7.000

Frequenza ultrasuoni 28KHz +/- 3KHz

Tipo di trasduttore Ultrasonico

Dimensioni (lxØ mm) 100 x 20

Peso manipolo (g) 48

Lunghezza cordone (m)  /

Garanzia 12 mesi

Autoclavabile Si

CE 0197
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