
Manipolo ablatore HW-5L LED
Woodpecker, compatibile EMS, bianco

Manipolo bianco led per ablatore piezoelettrico Woodpecker,
compatibile EMS

Disponibile su richiesta

COD: M16AL
Categorie: Manipoli

Descrizione

Manipolo Ablatore Piezoelettrico HW-5L LED Woodpecker – Compatibile EMS,
Autoclavabile

Il manipolo ablatore HW-5L LED di Woodpecker rappresenta una scelta eccellente per chi cerca
performance, affidabilità e compatibilità. Progettato per garantire un’elevata resistenza a temperature e
pressioni, è completamente sterilizzabile in autoclave senza rischio di incrinature o deformazioni.

La sua struttura leggera ed ergonomica permette di lavorare a lungo con il massimo comfort, riducendo lo
stress su mano e polso. Ideale per professionisti che affrontano sessioni prolungate di igiene orale o
chirurgia parodontale.

Dotato di illuminazione LED integrata, garantisce un’ottima visibilità del campo operatorio, anche in aree
difficili da raggiungere. Questo migliora precisione, sicurezza e qualità del trattamento.

Il manipolo è compatibile con la connessione e gli inserti EMS®, offrendo massima versatilità d’uso
all’interno di studi già dotati di questo standard. È adatto per procedure di ablazione ultrasonica, profilassi e
trattamenti parodontali.

Caratteristiche tecniche

 

Versione Manipolo
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Compatibilità inserti Ems®

Compatibilità EMS® LED

Colore manipolo Bianco

Fibra ottica Si

Intensità luminosa (lux) 7.000

Frequenza ultrasuoni 28KHz +/- 3KHz

Tipo di trasduttore Ultrasonico

Dimensioni (lxØ mm) 100 x 20

Peso manipolo (g) 52

Lunghezza cordone (m) /

Autoclavabile Si

Garanzia (mesi) 12

CE 0197
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