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TS Demineralizzatore automatico con LCD.
NUOVO ESUBERO MAGAZZINO

Kit demineralizzatore doppio compatto con LCD, per collegamento
diretto ad autoclavi a carico automatico e controllo automatico della
qualita dell'acqua. Nuovo esubero magazzino, solo 2 pezzi
disponibili.

Disponibile

COD: OFOUT108
Categorie: Outlet

Descrizione

Kit composto da sistema Demineralizzatore doppio e conduttivimetro LCD con valvola acqua stop e flow
switch, per la produzione e il controllo dell'acqua demineralizzata.

Il sistema rimuove i sali disciolti nell’acqua di rete tramite cartucce con resine a scambio ionico, producendo
acqua demineralizzata con qualita in uscita variabile da 0.1?S a 307?S, in base alla quantita di sali presenti
nell’acqua in entrata.

Garantisce un’alimentazione continua di acqua pura ed € studiato per essere connesso direttamente ad
autoclavi a carico automatico. Insieme alla pistola erogatrice DS55, pu0 essere utilizzato anche per il
risciacquo degli strumenti o per effettuare il carico acqua su autoclavi a carico manuale.

Il conduttivimetro LCD rileva automaticamente la qualita dell’acqua e blocca I'erogazione nel caso in cui le
resine non siano piu efficaci. La soglia massima dei microsiemens pud essere impostata da 10 a 400?S, con
impostazione di fabbrica a 30?7S. Se il valore impostato viene superato, I'elettrovalvola blocca il flusso
dell’'acqua in uscita.

Dotazione kit

« 2 contenitori per cartucce

« 2 cartucce vuote

« 1 regolatore di flusso

1 chiave

« 1 staffa

« 1 secchiello con resina da 1.2 litri

« Conduttivimetro LCD con valvola acqua stop e flow switch

Caratteristiche tecniche
» Codice articolo: DTP0O2N
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* Flusso: 48l/h

« Purezza acqua iniziale: 0.1?S

» Temperatura acqua massima: 30°C

« Dimensioni cartuccia interna: 72.5x250mm
« Ingombro totale: 270x145x335mm

* Peso netto: 2.5kg

» Tempo di assemblaggio: 30 minuti

« Alimentazione: 230/12V AC

» Garanzia: 24 mesi

Nuovo esubero magazzino, solo 2 pezzi disponibili.
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