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Sigillatrice Termoseal 300, saldatura 36
cm, riscaldamento continuo
Sigillatrice termoseal 300, lunghezza saldatura 36 cm, larghezza
1.5 cm, riscaldamento continuo

699,16 €

Disponibile

COD: SEA300
Categorie: Apparecchi confezionamento

Descrizione

Termosigillatrice elettronica Termoseal 300 a ciclo continuo e temperatura costante.

Caratterizzata da una linea pulita e compatta, Termoseal e? sinonimo di robustezza, affidabilita? e
facilita? di utilizzo.

Il meccanismo a leva per la saldatura e? posto lateralmente: alla minima pressione si riescono ad
ottenere, senza fatica, sigillature perfette per il confezionamento degli strumenti.

La taglierina incorporata consente di tagliare le buste da un rotolo durante l’operazione di sigillatura, in
modo semplice e flessibile.

Termoseal 300 e? stata concepita usando la tecnologia del riscaldamento continuo.

Nelle classiche sigillatrici il riscaldamento avviene tramite un passaggio di corrente attraverso un
filamento che diventa quasi incandescente.

Questa tecnica puo? portare a un alto grado di usura e la tela protettiva superiore si potrebbe bruciare,
bucare o strappare.

Termoseal 300 e? rivoluzionaria: il riscaldamento dell’elemento saldante (una barra di alluminio a vista
indistruttibile) avviene tramite la resistenze interna che mantiene sempre una temperatura costante e
regolabile dall’operatore.

Questa tecnologia permette di eseguire termosaldature a ripetizione senza tempi di attesa, rendendo
l’affidabilita? della nostra sigillatrice fino a tre volte superiore rispetto alle sigillatrici di vecchia
generazione.

L’apposita manopola ti permette di regolare la temperatura di saldatura fino a 200 °C in base alla carta
che stai utilizzando, che sia essa liscia o corrugata. L

La barra di alluminio a vista e? indistruttibile e tramite la resistenza interna e? possibile avere una
temperatura costante.



La superficie liscia ne permette una facile pulizia, aumentando la sicurezza per gli operatori e per il
paziente. Con Termoseal 300 l’operazione di confezionamento e? sicura e veloce.

Basta semplicemente abbassare, con una mano, la leva di saldatura e, con l’altra, far scorrere la leva di
taglio. La sigillatura di 15 mm garantisce una chiusura ermetica senza rischi.

Dotazione Termosigillatrice elettronica Termoseal 300

Sigillatrice;
2 aste di supporto;
1 asta di supporto per rotolo
Cavo di alimentazione.

 

Caratteristiche Cod. SEA300

Larghezza saldatura 15 mm

Lunghezza saldatura 360 mm

Lunghezza asta porta rotoli 375 mm

Potenza 450 watt

Alimentazione 230 vac

Dimensioni (L x P x h) mm 500X260X200/260h

Peso 6,5 g

Garanzia (mesi) 24

Certificazioni CE


